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免震効果はそのまま
専用のクサビでリフォームに対応

ポイント1

一般基礎・床下通気用 ・約910mm（2×4、2×6は455間隔）のピッチと円形状のため通気性が抜群。
・通気口面積１.５倍・防鼠材不要。

基礎断熱用 ・高さ6mm以下の空気層断熱（スリット断熱）、片面弾性発泡断熱材で気密を確保。
・スリット断熱で４面乾燥、内部結露無。

ねこ免震パッキンの免震効果はそのままに、専用クサビによりリフォームに対応。 
大掛かりな装置での土台の嵩上げも不要です！
数十年前に普及していた工法や、最新の基礎パッキンロングまで、施工が可能で免震効果を発揮します。

アンカーボルトを貫通しないので、取り換えも簡単。

アンカーボルトを床下通気用で7mm、基礎断熱用で16mm、深くできるので強度および高さに余裕ができます。

ポイント2
ポイント3

7mm深い 16mm深い
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①専用クサビで7mm嵩上げ（約100個） ②拡張ドリルで免震クリアランスφ24確保 ③ねこ免震パッキンを差し込み（約100個）
④クサビを脱却（ハンマー打撃で簡単脱却）
⑤めり込み座金、緩み防止ナット締め付け
※後施工アンカーに対応したせん断補強ソケットもご用意しています。

ねこ免震リフォームの施工手順　アンカーボルトに貫通させないので、施工・メンテナンスが簡単。

一般的なプラスチック製土台パッキンとの比較②　ねこ免震パッキンのメリット


